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コージェネレーションシステム他新設機器表
名　　　称 仕　　　　　　　　様 電気容量 台　数 設置場所 備　　考

（3φ×200V）
MGC-1 ﾏｲｸﾛｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈ ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ連系式（系統連系規定対応） 1 地下1階 コンクリート基礎　H=150
MGC-2 停電対応機 1 電気室２ （一部既設利用）
MGC-3 定格出力（連系出力）25kW 1

　　　　　　（自立出力）25kW
相数・線数、電圧　　三相３線式200V
エンジン排気量　　3.318Ｌ
燃料ｶﾞｽ量（13A）　74.6kW
燃料ｶﾞｽ供給圧力　1～2.5kPa
熱回収量　　　　　　38.8kW
温水取出温度　　  80℃
温水量　　　　　　　　114L/min
消費電力 0.63kW
付属品　ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振

PA-1 液化石油ｶﾞｽｴｱ 原料ｶﾞｽ仕様 1 1階 コンクリート基礎　H=150
　発生装置 ｶﾞｽ組成：ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ95%以上のLPｶﾞｽ LPGボンベ庫 参考型番　PA-13A30N-H
（PAｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ） 圧力　0.15～1.56MPa

発生ｶﾞｽ最大能力　30/Vm3/h

CT-2 冷却塔 密閉式、角型、超低騒音 1 管理棟屋上 コンクリート基礎（既設利用）
冷却能力　120kW 鉄骨架台新設
冷却水温度・水量　　32℃～39.5℃、230L/min
WB　27℃
送風機 1.5kW
散水ﾎﾟﾝﾌﾟ 0.4kW
薬注装置・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振

PHR-1 温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 片吸込渦巻型 1 地下1階 基礎：既設鉄骨架台加工
　50Φ×40Φ×240L/min×25m 3.7kW 機械室２

PHR-3 温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 片吸込渦巻型 1 地下1階 コンクリート基礎　H=300
PHR-4 40Φ×32Φ×114L/min×25m（2P） 1.5kW 1 電気室２ （一部既設利用）
PHR-5 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 1

PCD-2 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ 片吸込渦巻型 1 地下1階 コンクリート基礎　H=300
（冷却水2次系統） 50Φ×40Φ×230L/min×24m（2P） 2.2kW 電気室２

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振

HEX-3 熱交換器 ﾌﾟﾚｰﾄ型SUS製 1 地下１階
（空調温水昇温用） 交換熱量　79.5Kw 機械室２

1次　　74.8℃～70℃、240L/min
2次　　43℃～47.8℃、240L/min

HEX-4 熱交換器 ﾌﾟﾚｰﾄ型SUS製 1 地下1階 コンクリート基礎　H=150
（廃熱回収・ 交換熱量　79.5kW 電気室２
　空調、給湯加熱用） 1次　　80℃～75℃、228L/min

2次　　70℃～74.8℃、240L/min

HEX-6 熱交換器 ﾌﾟﾚｰﾄ型SUS製 1 地下1階 コンクリート基礎　H=150
（廃熱冷却塔放熱用） 交換熱量　120kW 電気室２

1次　　80℃～75℃、342L/min
2次　　32℃～39.5℃、230L/min

TEX-5 膨張ﾀﾝｸ 密閉式 1 地下1階 コンクリート基礎　H=150
（冷却水系統） 鋼板製、空調用 電気室２

タンク内容積　　39L
　　391Φ×421H

TEX-6 膨張ﾀﾝｸ 密閉式 1 地下1階 コンクリート基礎　H=150
（温水系統） 鋼板製、空調用 電気室２

タンク内容積　　53L
　　391Φ×530H


